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Фирма Telecontrolli является одним из основных поставщиков
недорогих модулей радиоканала для автомобильных сигнализа�
ций, систем безопасности и контроля доступа. Исключительно
высокая точность настройки достигается сочетанием фильтров
на ПАВ и лазерной подгонки интегральных толстопленочных

компонентов. Подключение модулей не требует ни одного до�
полнительного внешнего элемента, кроме антенны. Габаритные
размеры не более 38×12×2 мм. 

Полная документация доступна на www.telecontrolli.com.

Сверхрегенеративные приемники AM

Модель Описание Vdc Is Чувствитель�
ность, дБм

Частота
МГц Полоса �3дБ Время

включения

RR3
Сверхрегенеративный приемник с лазерной

настройкой частоты.
Лазерная настройка частоты

5 В 2,5 мА –103 315 , 418
433,92 +/–2  МГц < 1,2с

RR6

Сверхрегенеративный приемник с низким
потреблением

Лазерная настройка частоты, низкое по�
требление, быстрая настройка

5 В 0,5 мА –95 315 , 418
433,92 +/–1,5  МГц < 150мс

RR8
Сверхрегенеративный приемник с напряже,

нием питания 3 В
Лазерная настройка частоты

3 В 0,5 мА –90 315 , 418
433,92 +/–1,5  МГц < 150мс

RR10

Сверхрегенеративный приемник с лазерной
настройкой частоты

Лазерная настройка частоты, низкое по�
требление, самая узкая полоса

5 В 1,2 мА –102 315 , 418
433,92 +/–1,2  МГц < 1,2с

Супергетеродинные приемники AM

Модель Описание Vdc Is Чувствитель�
ность, дБм

Частота,
МГц

Полоса
–3 дБ

Скорость
передачи
данных

RRS1 Супергетеродинный приемник данных АМ с
фильтром на ПАВ 5В 3,7 мА –100 315,  418

433,92 +/–200 кГц 4,8 кбит/с

RRS2 Удешевленный супергетеродинный прием,
ник данных АМ с LC�фильтром 5В 3,7 мА –102 315,  418

433,92 +/–400 кГц 4,8 кбит/с

RRS3
Супергетеродинный приемник данных
АМ�повышенной чувствительности

с узкополосным предусилителем
5В 5 мА –106 315,

418, 433,92 +/–400 кГц 4,8 кбит/с

Радиопередатчики AM

Модель Описание Vdc, В Is, мА Частота,
МГц P0, дБм

Скорость
передачи
данных

RT1
Толстопленочный RF�передающий модуль
с LC�генератором и встроенной антенной.

Лазерная подстройка частоты
9 – 14 3 418 , 433,92 –10 9,6 кбит/с

RT2
Толстопленочный RF,передающий модуль

очень небольших размеров с управляемым
ПАВ�резонатором и встроенной антенной

4 – 14 3 418 , 433,92 –20 9,6 кбит/с

RT4
Толстопленочный RF,передающий модуль

DIP очень небольших размеров
с управляемым ПАВ�резонатором и

внешней антенной

2 – 14 4 315,  418
433,92 7 9,6 кбит/с

RT5
Толстопленочный RF,передающий модуль

очень небольших размеров с управляемым
ПАВ�резонатором и внешней антенной

2 – 14 4 315 , 418
433,92 7 9,6 кбит/с

RT6
Толстопленочный RF,передающий модуль с
управляемым ПАВ�резонатором и внеш�

ней антенной
3 – 14 4 315 , 418

433,92 7 9,6 кбит/с
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Супергетеродинные приемники ЧМ

Модель Описание Vdc Is Чувствитель�
ность

Частота
МГц Полоса �3дБ

Скорость
передачи
данных

RRF1 Супергетеродинный приемник данных
ФМ с предусилителем и фильтром 5В 5,5 мА �90 дБм 315 , 418

433,92 +/�400 кГц 2,4; 4,8;
9,6; кбит/с

Передатчики ЧМ

Модель Описание Vdc, В Is, мА Частота
МГц P0, дБм

Скорость
передачи
данных

RTF2

Радиопередающий модуль ФМ
с ПАВ,резонатором и внешней антенной
Толстопленочный RF�передающий мо�
дуль с управляемым ПАВ�резонатором и

встроенной антенной

3 – 14 15 315 , 418
433,92 7 9,6 кбит/с

RTF3

Радиопередающий модуль ФМ
с ПАВ,резонатором и внешней антенной

Толстопленочный RF�передающий мо�
дуль очень небольших размеров с управля�

емым ПАВ�резонатором и внешней
антенной

3 – 14 15 315 , 418
433,92 7 9,6 кбит/с

RTF4

Радиопередающий модуль ФМ
с ПАВ,резонатором и внешней антенной

Толстопленочный RF�передающий мо�
дуль очень небольших размеров

с управляемым ПАВ�резонатором
и внешней антенной

3 – 14 15 315 , 418
433,92 7 9,6 кбит/с

Супергетеродинные приемники AM

Модель Описание Vdc Is Чувствитель�
ность

Частота
МГц Полоса –3дБ

Скорость
передачи
данных

RRQ1

Супергетеродинный приемник
AM 434 / 868 МГц

Приемник данных АМ с АПЧ, кварцевым
генератором,  предусилителем

и фильтром

5В 5 мА –110 –104
дБм

433,92;
868,35 +/–200 кГц 4,8 кбит/с

Ультразвуковые передатчики / приемники

Модель Описание Vdc, В Is, мА Частота,
кГц Усиление, дБ Ток в на�

грузке, мА

UTR1

Ультразвуковой передатчик.
Толстопленочная гибридная схема, позво�
ляющая реализовать ультразвуковой дат�
чик на нескольких внешних компонентах

9– 16 9 40 50 100

UTR2

Ультразвуковой передатчик
Толстопленочная гибридная схема, позво�
ляющая реализовать ультразвуковой дат�
чик на нескольких внешних компонентах

9– 16 15 40 50 20

UTR3

Ультразвуковой передатчик.
Толстопленочная гибридная схема, позво�
ляющая реализовать ультразвуковой дат�
чик на нескольких внешних компонентах

9– 16 5 2 3 40 50 1

Инфракрасные устройства

Модель Описание Vdc, В Is, мА Полоса уси�
ления, Гц Усиление

Ток в на�
грузке,

мА

PID1

Пассивный инфракрасный датчик
Толстопленочная гибридная схема, позво�
ляющая реализовать пассивный инфрак�
расный датчик на нескольких внешних

компонентах

9– 16 5 1–10 70 дБ 20

IRT1

Инфракрасный передатчик
Толстопленочная гибридная схема, позво�

ляющая реализовать стык, где требуется
использование импульсного инфракрас�

ного приемника IRD1

9 35
Частота импу�

льсов
400 Гц

IRD1

Инфракрасный приемник
Толстопленочная гибридная схема, позво�

ляющая реализовать стык, где требуется
использование импульсного инфракрас�

ного передатчика IRT1

12/24 3
Частота импу�

льсов
400 Гц
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• Применение четвертьволновой проволочной антенны (см.
рисунок) дает очень хорошие результаты, но чувствительность
приемников так высока, что многие из них могут работать без ан�
тенны. 
• Для повышения помехозащищенности сверхрегенеративных
приемников их желательно экранировать и устанавливать LC�
фильтр питания ВЧ�каскада.
• Протокол обмена по радиоканалу должен содержать средства
коррекции ошибок (например, по Хеммингу) и контроля целост�
ности пакета передаваемой информации (например, CRC).

• Аппаратная часть требует отсутствия постоянной составляющей
в потоке данных (например, Манчестерское кодирование) и не
менее 4 байт преамбулы (10101010) пакета для стабилизации АРУ
приемника.

Рисунок. Рекомендуемая антенна на 433 МГц


